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Rozmetadlo průmyslových hnojiv RZK-100 je určeno pro rozmetání minerálních, 
granulovaných a práškových hnojiv, ale i pro zimní posyp komunikací sypkými 
materiály a solí. Rozmetadlo RZK-100 je osazeno plechovou násypkou 
povrchově chráněnou vypalovaným lakem. Rám rozmetadla trubkové 
konstrukce je chráněn práškovou barvou.
Přenos točivého momentu z malotraktoru na uzavřenou kuželovou 
převodovku rozmetadla s převodovým poměrem 1:1 se provádí pomocí 
kloubového hřídele.

Od převodu je pohon přenášen na míchadlo a rozmetací kotouč na kterém 
jsou rozmetací lopatky, které lze seřídit do různých pracovních poloh. 
Rozmetadla umožňují seřízení velikosti sypného úhlu, množství posypového 
materiálu a rozmetání doleva doprava nebo na obě strany. Stroj lze agregovat 
se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem ISO 730/1 a 1N. 
U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14 a
MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu FDZ-187.

Technické údaje  RZK-100
Délka  850 mm
Šířka  850 mm
Výška  880 mm

Technické údaje  RZK-100
Hmotnost  47 kg
Šířka rozmetání  1,5 – 7 m
Obsah násypky  151 l
Ot. vstup. hřídele  540 ot/min

Rozmetadlo RZK-100




